
(入 ） / ( 切） を巧す。^ 

•巧すごとに1酪圍きざみで設をできます。 
【入タイマー】最長12時闇 
【切タイマー ] 最長9時園 
•入タイマーと切タイマーを組み合わせて 
モ約することもできます。 


クイ マー 
ランプ点の 


入タイマー/切タイマー 


ストリーマ空気清ミき 


內部クリーン 


お巧みの時間に運乾開始/停止が 
できます。 


操作取消：应 E) を押す。 

タイマーランプが消财し、乂タイマー/切タイマー両方の予がが 
取り消されまず。 


タイマーは1回だけの運転ですので、 
その都度設定してください。 


(沸巧し） 

設定取消：エアコン運乾やじ極空)を約2砂間巧す。 

内部クリーンランプが消のしまず。 


室內温度をコント□—ルして快いおりを 
1 む把,サポートします。 

圖誦圍■醒蓮哪醒:投巧難圓晒 lii | 

•巧すごとに1時間きざみで設定できます。（最長12時間） 
•睡眠時園を語をしてください。 

•タイマー運起との併巧はできません。 

操作取消： CM) を巧す。 

ぶ房-曜房運乾に戻 U ます。 

停止したいとき： f®* ゾを押す。 


お部屋の空気をキレイに 
したいときにご使巧ください: 


♦単独で運おしたいとき 

停化雜ミミ (pi 绵蠻辨ず纏 ! j 

•送風運転としてもご使用いただけます。 

♦エアコン運おと併用したいとき 

I 機 06;;: sgs wm : 自 ;;;; ;：i 

運黯やに區記讀をま甲す 。 j 

•現在の運転を行いながら、スト IJ ーマ空気這ミき運転を 
行います。 

•ストリーマ空気這ミき運乾中は、リモコンに《ミマークが 
表のされます。 


ホリ-マ 

ストリーマ解除：西 iD をも 


乂 r-ij —y お隙：禮型!ををつ一度巧す。 

リモコンの <之が消のし、 

ストリーマ放電を解除します。 

停止したいとき：戸^を巧す。 


エアコン内部のカビや 
ニオイを抑えます。 

A ,お部屋に人がいないときじご使巧ください。 

^ Ali 卽が離や湿度が腺したり，また-輸うじ ニ オイが 
発生する場合があります。 


手動内部クリーン） 

約120み間内部クリーン運転を巧います。 

. … -ミ奪麵禱議盖判 運転 a 

停止やに (巧义-ン) を 總街； 

約2秒間巧す 。 J I 違茜/停止 

内部クリーン 

彩— I ..'内部クリーンが 2 回点滅 フソフ点の 

. した後.通常ま示に戾ります。 

操作取消：極苗ろを約2秒間巧す。 

またはを2回巧す。 

巧部クリーンランプが消なして、フラップが 
閉じます。 


自動内部クリ ーン) 初期設定：「切」 

ドライ•ぶ房運乾停止後、自動で巧部クリーン運転 
を巧います。 


■;：：;■ :蹈獅瞧黑., 

策:ご::簿運聽 HU 恤 e クト變;|® 

約2砂間押す。 


進お ■ 

タイ 7 — 广 1 

( S 度)スト I パが 5 じ * 

刚わリ - ン ■ 


I自動内部クリーン「人」となりまず。 巧尹ミ^~ン 

停止中は自動巧部クリーン設を中でも 
巧部クリーンランプは消'灯しまず。 


_ 触別-ン j 


•'巧部クリーンが表示されます。 
























• 運転鹿の電流を制限して（※う、電カミ肖費をかえる機能です。 

※ドライ-ち房運転時は運處電流の約 85% L ソ巧 
暖房運乾時は、最大電流の約 859 a ソ巧 
各機種の運乾電流値 iSsifBaa 

• 電流を制限ずるため設定した風量よリも弱 < なる場合があります。 

■能力に制限をかけるため、ぶえない、日爱まらない場合があります。 

• 能力を必要としない運転時には、電カミ肖費が変わ6ない場合がありまず。 

■パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅しまず。 






上下の風向を固定ずる場合、冷房•暖房効果を 
高めるためにドライ-ぶ房運転時はフラップを 
水平においげ態に、日爱房運輯時は下向きじして 
ご使用ください。 

フラップが自動で上下に動いているとき運転音が 
変化ずる場合があります。 

室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが 
停止している园は、フラップは停止しまず。 

ドライ-冷房運面時にフラップを下向きで停止した 
まま運商されますと、露がが<のを防ぐために、が 
1 脖間後に自動的にフラップの角度が変わります。 




上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理 
に手で操作ずると、正しく動かなくなることがありまず。 
フラップが自動で上下に動いているとき、その動く 
範囲は運起モードに応じて異なりまず。風向の讀定 
巧誰範囲はおおよそ下図のような巧度の範囲でず。 



自動-しすか • 
1 から5まで 
(5 段階） 


自重占-しずか 




ひかえめ自動運転を行うと、室内-屋外温度に応じて、 
自動で最適な温度と運起モード（ドライ、ぶ房、暖房 
のいずれか）を選び、ぶやし遏ぎ、暖め過ぎを防止し、 
峡適な運転になリます。 


• ドライ運転は、弱めのを房運乾と停止を適切に制御 
して湿気を取リます。 

• リモコン設定と除湿効果、室内温度は次のような関係 
があります。お巧みに合わせて調をしてください。 


リモコン設定 

-2 -標準 ■ + 2 

除湿タカ果 

局 い 一 •■低 い 

室内湿度 

下がる^ほぼ同じ 


• 室内温度より屋う卜温度が低い場合、除湿効果が低く 
なります。 


• 屋クト温度が下がり、お部屋が暖まリ不足の場合には 
化の日爱房器具の併用をおすすめしまず。 


• 温度は変えられません。 



• お部屋の温度が設定温度に近づ< と能力を巧えて 
運転する機能が働きます。 

お好みに合わないときは設定温度を変えてください。 


各運お lu ついて 






























































切タイマー 
をセット 


組合せを約完了 
(時闇表示が消灯） 


' -組含せそ約完了時の';主意- 

設定後、そ斑睛閨はまぁされません。予約時間を 
お認する場合は、タイマー r 切」または r 入」ボタンを 
巧してください。觸時闇が表示されます。） 



乂タイマーをセット 
(8 時闇後入が点滅） 


【設定例】 現在時刻23:日〇く運転中） 

-切タイマーを1路圈後に設定 
-入クイマーを8暗闇後!こ設定 



組合せを約中に、どちらかのタイマーにより運転、また 
は停止となったとき、残りのクイマーの予約日奇園が表示 
されます。 


'• 持間後広！ 

切タイマーじ - 

よる運転停止 人タイ< 一 

予約時間表 


• 組台せそ約 

切タイマーと入タイマーは組み合わせてそ約ずることができます。 


* 乂タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度じなるように最長約1時闇前から運転を始めます。 

• 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。 

(リモコンの電池を交換ずると、記憶内容は消えます。） 

• みのような場合には，クイマーの設定をやり直してください。 

• 電源プラグをコンセントから抜いたとき 
• ブレーカーが作動したとき 
• 停電したとき 

• リモコンの電池を交換したとき 


• 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回ち 
記憶されています。 

(リモコンの電池を交換ずると、記憶内容は消えまず。） 

快眠運おの効果的な使いかた 


(睡眠時間6時聞の場を) 



腫眠時闇 0 1 2 3 4 5 6 


• 快眼遷転は、約3時圍かけて設定湿度を2で下げて 
いき、起床脖刻のお1日き間前から設定漏度を1で進 
げていきまず。 （ V き型温度制御） 

4骑闇ホ満の塌合、 V 字型攝度制御にならないため、 
4時闇じ(上になるように睡眠時間を設ちずること 
をおすすめします。（上國参照） 

•直接体に風があたりにくいようじ風向を設定して 
ください。 



• 運転中に風量が弱くなったときは、巧化□からごく 
微量のオソンのニオイがずるのを防ぐため、ストリー 
マ放電を一睛的に停止ずる場合があります。 


■ の部クリーン運転の動き 

送風運転と暖房運転をお120分間行い、エアコン内部 
を乾燥させます。また、送風運転時は室巧ユニット巧 
にストリーマが電を発生させてカビやニオイを発生 
しにくくします。 

ii d i iiiliiiiiiiiii 圍 iiiiiiiiil ! 

•切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン 
運乾を行いません。 

•屋外温度が 24° C _ W 上または室内適度が高 < なっ 
たときは、暖房運転を行いません。 

•エアコン 内部の乾燥効果を高めるため、内部ク 
リーン運転中は、フラップが閱じている時間が 
あります。 

■ 自動巧部クリーンについて 

• ひかえめ自動運乾停止後も、運商モードがドライ • 
ぶ房のときは、き動で内部クリーン運転を行いまず。 











































お手入れのしかた 


お手入れ早見表 


-/ K ミま意 


お手入れの前にはかず運転を停止し、 
電源プラグを巧くかプレーカーを切る。 


■M 


前面パネル 


ミちれが気になるとき 

または02 



I 水または液体中性洗剤を含ませた 
やわらかいホで超くふく。 

I 水洗いをした場合は、気をよく 
ふき取 U 、 日陰でよ<乾かず。 


エアフィルタ 


約2週間に1度 
I 圖綺を 1 または 63 




I 掃除機でホコリをのい取り、ミちれ 
がひどいときは、液体中性洗剤を 
溶かしたぬるま湯で洗い、日陰で 
よく乾かす。 



タイ マー 
ラン プ点滅 


タイマーランプが点滅したら、 
またはシーズンに1度 


つけおき¥ふき取り 


• つけおきの前におず光幽媒集塵-脱臭フィルター 
を取りかしてください。（下記き照） 

のめるま湯または水につけおきする。（が)1時間） 
②か雜し、綿择またはやわらかい布で 
ミちれを落とす。（下記参照） 

⑤流水ですずぎ、水気を切る。 

④風通しのよい日陰で乾囑する。（約1日） 


おま入れ後は、電源を入れて運転しないが態で、リモコン 
の「サインリセット」ボタンを巧してください。1^^^ 



前面パネルの取外し-取巧け 


エアフィルター/ストリーマユニット 


前面パネルを開ける。 

•本体くぼみ住ち2力節)じ指をかけ、パネルが燕まる位置 
ま。巧け - - - 



2前面パネルをがず。 

① 前面パネルを右にスライドさせ、手前に引く。 

② 前面パネルを左手衝に引き外ず。 



回転軸がかれまず/ 


3前面パネルを取り付ける。 

•前面パネルの左ちの回転軸を熟こをわせ、輿まで嫌;隧變護 
•そのままゆっくりと閱じる。 

(前面ノ ネルの両端と中央部を巧す。） 


お実に®リ巧けられてける;;: 
ことを確認してください。な 



回転軸膽1| 


誦 


前面パネルを開ける。 

•本体くぼみ（在：撞2力誦策 a 鶴をかけが;::與第紙が止まる 
位置まで開ける。 


2エアフィルターを引を出ず。 

•エアフィルターの中央のツマミを 
かし上へ押し上げる。 _ 


I 下ち向に引き化す。 



3ストリー マユニッ トを引を出ず。 

•八ンドルの中央を持って下へ引き出ず C 



ストリーマユニット 


































- A ミま意 


室巧ュニットの金属部じ手を觸れない。（けがの原因） 

40で U 上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発 
性の电の、みがき粉、クワシなどのかたい电のは使わない。 
(変おや変色、傷の原因） 


エアフィルターと化触媒集塵.脱皇フィルクー 
を5ちれたまま使巧ずると、空気清ミき、脱皇、ぶ房- 
暖房能力がほ下し電気のムダ使いになります。 


I な我ななな獲送競纖 I 

I ;，;，ももらも;4 《 AAWlW ) ■ 
I な;;だ供ごか；！！ f * 化み W か; ■ 

f 避?^違 ';I 




お知らせ 


1800時間た(上運転すると、クイマーランプが点滅しておがらせ 
します。クイマーランプ点滅中はストリーマ放電できません。 


I ミちれがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしためるま湯また 
は水につけおきしてください。 

I 液体中性洗剤は洗剤の注意書きじ記載されたち法で使用し、 
使用後は洗剤が残らないように十分に水洗いしてください。 

I 粉末洗剤やアルカリ性-酸性洗剤を使用したり、かたいクワシ 
などでこすらないでください。 

(変形、破損、金属部のサビの原因） 

I 布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動 
の原因じな y ます。 


光雜媒集塵*脱臭フィルター室巧ユニット/リモコン 


■ タイマーランプが点滅したら I 巧れが気になるとき 



•掃除機でホコリを吸い取る。 


水洗いしないでください。 

♦水洗いすると、集塵•脱臭効果が 
低下して使用できなくなります。 



光輔媒集塵 • 脱臭フィルターの取外し*取巧け 


ストリーマユニットの分解と組立て 


ストリーマユニットの 裏側に ある 光触媒集塵- 
脱臭 フィルターをがず。 

•ストリーマユ福議;ドを鏡ち、::ツメ日力巧をタトす。 

ストリーマユニット（裏側）光触媒集塵.脱臭フィルター 


(せ限） 



'•戀髮議基^^ 

も隙;な‘が:^^说な視城句 


ツメ （6 力円 t ) 

善おま入れ後は、光触媒集塵-脱臭フィルターを 
ストリーマユニットの裏側にもとどおり巧り巧ける。 
•光触媒集塵-脱臭フィルターは上下表裏の区別は 
あリません。 

ス トリ— マユ ニッ トとエアフィルターを取り付け、 
前面パネルを閉じる。 

•スト IJ - マユニットは「カチ，ソ」と音がするまで 
差し込んで巧りがけてください。 

•エアフィルターは左をの区別はあ U ません。 

• 前面ノたをルは両端と中央部を巧ず- 



エアフイルター巧讨け時のを意 

「前」の表示を手前にして、本体のツメ（下2力所） 
に必ず差し込んでください。 



___ r open 

I ■哲 ’/ レ W 


- i.fei II 


鹰 iiiii 部に指をあてる。 



，屬;矢印のち向に禪ず。 


^樹脂部カバー 

お手人れ後は、 

かすときと逆の手順で 
組みなてます。 


舒をお手入れずるとをのを意 



ぃ綿棒 県 

ぉ兀か6計先へ A Oa I 

_超くふき取る_ ^ . . 

>針にゴミがが着している場合は、か辑し綿棒などのやわらかいもの 
に水や液体中性洗剤をしみ込ませて整くふき取ってください。 

>綿棒またはやわ6かい布で、金属部のミちれを落としてください。 
>ネジは外さないでください。 

>針が変おずると脱寞能力が低下しまず。 





































運拓フノつか点滅ずるとを 




運乾ランプが点滅するときは、電源プラグを 
おく、または ブレーカーを 切り、約1巧後、 
もう一度電源を入れ、運乾を巧ってください。 

それでも運転ランプが点滅するときは、 L ソ下の手順に 
したがって エラーコー ドを確認し、対応を巧ってくださしん 


コードを確認ずる 


リモコンを室のユニットに向けて 
屈 g ) を約已秒間押す。 

• リモコン表示部に r 日0」が表示されます。 


仁 リモコンを室内ユニットに向けたまま 
远£)を連続で押して r ピー >」と鳴った 
ときのエラーコードを確認し、下表の 
操作と対応を行ってください。 


I 該当するエラーコードの左1ケタが 
一致したとき、「ピピッ；>」と鳴リます。 
I 应 D を約5秒胃押すか、しば6くする 
と通常表示に戻りまず。 


(表示例： A 5) 




こラーコードと確認内容 


エアフィルクーが巧れていませんか？ 


ストリーマ ユニッ トが 
正しく巧り付けられていまずか？ 

E7 ^ 

室外ユニットに 
異物が入っていませんか？ 


F3, F6, L3, L4, L5 

車などでの化□を ( 

ふさいでいませんか？ 




操作と巧応 


運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 

その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、 
もう一度電源を入れて運転してください。 

電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってか6スト 
リーマユニットを奥まで差し込んで確実に取リがけ、 
もう一度電源を入れてストリーマ空気清ミき運転を 
してください。 UHlfcBga 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってか6、 
異物を取リ除き、もう一巧電源を入れて運転して 
くださし)。 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、 
障害物を巧り除き、もう一度電源を入れて運転して 
ください。 


その他のエラーコード、 

またはエラーコードが確認できなかった場合 

































